
MC 235
Der Computer für eine optimale Klimaregelung 

in kleineren Geflügelställen



MC 235 – der übersichtliche und benutzerfreundliche Comp

Der MC 235 von Big Dutchman ist Voraussetzung für ein sicher funktionierendes Lü
egal ob es sich dabei um Mastgeflügel oder Legehennen handelt.
Der MC 235 zeichnet sich durch punktgenaue Rege lung, Sicherheit und Benutzer fre
und Luft feuchteregelung gehört auch die Steuerung der Heizung, Befeuch tung und
Daneben gibt es zahlreiche Pausenfunktionen wie z.B. die des Ein weichens.
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick:
✔ PID-Klimacomputer: Die Temperatur im Stall wird schnell und punktgenau auf d
✔ Compact Flash Karte: Damit wird das Installieren neuer Pro gramme und benutz

gemacht, eine Sicherungskopie mit den individuellen Einstellun gen läßt sic
✔ Display: relevante Kurven ver läufe werden grafisch anzeigt. Funktionen, die tägl

Menü verfügbar –> einfache Bedienung.
✔ Verschiedene Benutzerebenen: Diese sind durch Pass wörter gesichert, nicht au

Ein  stellungen vornehmen.
✔ Modular aufgebaute Hardware: Einfach erweiterbar, wenn neue Funktionen ben

Wandventil CL Flex oder CL 1200
✔ universell einsetzbare Wandventile sorgen 

für eine optimale Frisch luft zufuhr
✔ als Flanschventil oder zum Einmauern in die 

Wand lieferbar
✔ lassen sich entweder alle gleichzeitig oder 

multidifferenziert öffnen

Fogging Cooler
✔ ideal zum Kühlen, Befeuchten, Ein weichen
✔ sorgt an heißen Somme r tagen für ange-

nehme Tempera tu ren im Stall
✔ sorgt für die richtige Luft  feuch tigkeit
✔ vermindert Staub bildung
✔ spezielle Düsen aus Edel stahl mit sehr 

niedriger Durch  flussrate aber extrem 
hoher Durchlassge schwin  digkeit erzeugen
einen äußerst feinen Aerosol  nebel

Wichtige Funktionen
✔ regelt bis zu 8 MultiStep®-Gruppen –> geringer 

Stromverbrauch;
✔ Regelung unterschiedlicher Heizsysteme, an/ 

aus oder stufenlos bei Warmwassersystemen;
✔ Angabe der Abluftmenge in m3/h;
✔ Regelung von Kühlung und Befeuchtung;
✔ Zykluslüftung bei Mindestventilation;
✔ Feuchteregelung mit/ohne Wärme;
✔ erweiterte Regelung nach vorgegebener Kurve 

(Temperatur, Wärme, Feuchte, Bodenheizung, 
Minimum- und Maximumlüftung);

✔ Verbrauchsmengen von bis zu 4 Wasserzählern
werden registriert; 

✔ Wasseralarm bei Über- oder Unterversor gung 
im Vergleich zum Vortag;

✔ sequentielle Schaltung von 2 stufenlosen 
Ventilatorgruppen;

✔ kann bis zu 4 Zeitschaltuhren für Licht/Fütterung
steuern;

✔ Trendkurven;
✔ Pausenfunktion (Einweichen, Waschen, 

Trocknen);
✔ Frostschutz für leeren Stall;
✔ Umweltfunktion –> Temperatur oder Lüftung 

kann bei Kontrollgängen im Stall erhöht werden;
✔ Protokolldatei für Alarm und Betrieb;
✔ Zugriffs-Code;
✔ Vernetzung mit dem PC-Programm BigFarmNet 

Manager möglich.

Zusammenspiel der Big Dutchman-Standardkompon



puter zur Klimasteuerung in kleineren Geflügelställen

üf tungssystem in Ihrem Geflügelstall,

eund lichkeit aus. Neben der Tempe ra tur-
d Kühlung zu seinen Aufgaben.

das gewünschte Niveau geregelt.
erangepasster Konfigura tionen leicht 
ch abspeichern.
ich genutzt werden, sind sofort im 

utorisierte Personen können keine 

nö tigt werden.

Stellmotor CL 75 
✔ reguliert die Klappenstellung der Wandventile
✔ kompaktes Design, robust und wartungsfrei
✔ Standardversion mit einem Drahtseil und 

zwei Spuren; kann jedoch erweitert werden
✔ ist relaisgesteuert und für 24 V DC sowie 

230 V AC lieferbar
✔ elektrischer Schalter für die Hand be die nung 

inklusive

AirMaster
✔ leistungsstarker Ventilator mit sehr großem 

Durchmesser
✔ hoher Wir kungs  grad bei geringem Energiever- 

brauch
✔ Jalousie öffnet durch den Druck der Luft strö- 

mung und bleibt durch Gegengewichte geöffnet
–> geringer Luftwiderstand

✔ niedriger Geräuschpegel
✔ Motor ohne Kühllüfter –> sehr wartungsarm
✔ stabile, robuste und einfache Konstruktion

Axialventilator mit Rahmen
✔ für den Wandeinbau
✔ der Rahmen hat eine aerodynamische Form 

und besteht aus hochwertigem Stahl guß
✔ die Flügel sind aus Alu minium-Druckguß 

gefertigt –> lange Lebensdauer
✔ hohe Luft leistung bei geringem Energieverbrauch
✔ gut regelbar, niedriger Geräusch pegel
✔ mit Durchmessern von 300 bis 920 mm lieferbar

Abluftkamin CL 600
✔ große Luft leistung
✔ glatte, schmutzabweisende Oberfläche
✔ die selbsttragende Dach plat ten-Konstruktion 

macht eine zusätzliche Auf hängung überflüssig
✔ dazugehöriger Rohreinbauven ti lator ist einfach 

zu montieren und in verschie denen Versionen 
lieferbar

✔ zwei Durchmesser (650 / 900 mm) sind lieferbar

Heizung JetMaster oder RGA
✔ ohne bzw. mit Rauchgasabfuhr
✔ sorgt für optimale Temperatu ren im Stall
✔ für den Betrieb mit Erd- oder Propangas lieferbar
✔ wird thermostatisch gesteuert
✔ Flammen sicherung
✔ eingebauter Ventilator mit großer Wurfweite 

–> gute Verteilung der warmen Luft
✔ die erzeug te Wärme kommt zu 100 % den 

Tieren zugute.

Temperaturgesteuerte Notöffnung MC 278 T
Die temperaturge steuer te Not öff nung MC 278 T
sichert das Überleben der Tiere bei Stromausfall
oder technischem Versagen. Das System beinhal-
tet eine 24 V DC Strom ver sorgungs einheit mit ein-
gebauter wartungsfreier Batterie und Lade gerät
sowie einen separaten Tempera tur fühler.
Die Temperatur, bei der die Not öffnung aktiviert 
werden soll, wird am MC 278 T eingestellt. Bei
einem Notfall werden die Zu- und Abluftele men te
nicht sofort zu 100 % geöffnet, sondern in Abhän -
gig keit von der Temperatur geregelt. Die Not öff -
nungs funktion selbst befindet sich im MC 235. 

enten für eine optimale Klimaregelung



Notöffnung: temperaturgesteuerte Notöffnung
Notzuluft Relais

Heizung: Raumheizung
Zonenheizung

Kühlen, Befeuchten, Einweichen, Sprühen

Sensoren: Bodenheizung
Feuchtesensor
CO2-Sensor für Minimumventilation
extra Sensoren (Druck, Temperatur, 
NH3, O2, Feuchte)

Umweltfunktion

Zeitschaltuhr: bis zu 4 Zeitschaltuhren

Wasseruhr: bis zu 4 Wasserzähler

Auslaufschaltung (Handeingabe “Auslauf offen”)

Schlüsselschalter für Ausstallfunktion

BigFarmNet Manager

Deutschland
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49(0)4447-801-0
Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: big@bigdutchman.de

USA
Big Dutchman, Inc.
3900 John F. Donnelly Dr. 
Holland, MI 49422 · USA
Tel. +1-616-392-5981 · Fax +1-616-392 6899
e-mail: bigd@bigdutchmanusa.com

Asien
BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
No. 20, Lorong Keluli 1 B, 
Kawasan Perindustrian Bukit Raja,
Seksyen 7, 40000 Shah Alam, 
Selangor Darul Ehsan · Malaysia
Tel. +60-3-33 61 5555 · Fax +60-3-33 42 2866
e-mail: bdasia@bigdutchman.com
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MC 235-S, MC 235-L und MC 235-XL – 3 Ausbaustufen für jeden Bedarf

Funktionsübersicht MC 235-S / MC 235-L / MC 235-XL

Zuluft: Zuluftklappe 1
Zuluftklappe 2 parallel oder Sequenzschaltung
Zuluftklappe 3 parallel oder Sequenzschaltung
Zuluftklappe 4 parallel oder Sequenzschaltung
Zuluft Ventilator 1
Zuluft Ventilator 2
Relais für Extrazuluft über Außen- oder Innentemperatur
Eisschutz für Zuluft

Abluft: Abluftklappe stufenlos 1a
Abluftklappe stufenlos 1b
Abluftklappe stufenlos 2a
Abluftklappe stufenlos 2b
Drehzahlregelung Abluft A intern oder extern 0-10 V
Drehzahlregelung Abluft B intern oder extern 0-10 V
Anzahl MultiStep-Gruppen: 
MC 235-S: 2; MC 235-L: 4; MC 235-XL: 8

Zentralabsaugung: Steuerung einer Zentralabsaugung

Der MC 235-S (MC 235-S1 für einen Stall; MC 235-S2 für zwei Ställe)
ist mit 5 Relais pro Stall ausgestattet, d.h., es sind maximal 5 der
aufgeführten Funktionen verfügbar.
Der MC 235-L (MC 235-L1 für einen Stall; MC 235-L2 für zwei Ställe)
ist mit 10 Relais pro Stall ausgestattet, d.h., es sind maximal 10 der
aufgeführten Funktionen verfügbar.

Der MC 235-XL ist mit 20 Relais pro Stall ausgestattet, d.h., es sind
maximal 20 der aufgeführten Funktionen verfügbar.
Achtung: Relaisgesteuerte Stellmotoren belegen immer zwei Relais.

BigFarmNet Manager
Mit diesem Managementprogramm können Sie Ihr gesamtes Stallklima
tabellarisch und grafisch zu Hause am PC darstellen und bedienen.
BigFarmNet Manager läuft unter Windows und gibt dem Benutzer ein 
übersichtliches Gesamt bild über alle angeschlossenen Ställe und die dort
herrschende Klima situation. Dazu gehören z.B. die Innen- und Außen -
tempe ra tur, die Luftfeuch tigkeit oder die Klappen stellung von Zu- und
Abluft. Die Verbindung des MC 235 mit dem PC zu Hause erfolgt über den
BFN Weblink-Datenspeicher und DSL bzw. ISDN. 
✔ optimierte Benutzeroberfläche mit Symbolen und grafischen Elementen
✔ detailliertes Alarmprotokoll, Historie und Analyse
✔ Fernsteuerung des MC 235 sowie schneller Datenaustausch zwischen 

PC und MC 235.
Außerdem gibt es eine kombinierte Klima- und Produk tions version speziell
für die Broilermast. Dazu muß zusätzlich der Produktions computer MC 95
eingesetzt werden.


